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约斯特 JOST 集团是享誉全球的商用车安全连接件生产商和

供应商。集团旗下 4 大品牌一直致力于为道路运输及农业应用

提供安全及智能的解决方案：

旗下 JOST 品牌专业提供牵引座、支腿、牵引销、集装箱锁、

卡 车 和 挂 车 的 车 轴 等 产 品。ROCKINGER 品 牌 为 牵 引 车 和

挂车提供牵引连接装置、牵引环和牵引杆等核心产品；同时

ROCKINGER 品牌也可运用于农业应用。TRIDEC 品牌可为挂

车提供转向系统和车轴悬架。Quicke 品牌自 2020 年 2 月加

入约斯特 JOST 集团，专业为农业应用提供前置装载装备等其

他产品。

约斯特集团目前在中国拥有三家全资子公司，约斯特（中国）

汽车部件有限公司、约斯特商贸（上海）有限公司和奥乐农用机

械（宁波）有限公司。约斯特中国公司恪守集团“质量先行，客

户至上”的管理理念，为所有直接客户和最终用户提供值得信

赖的安全产品，为中国道路的安全运输保驾护航。

商用车安全连接件的 
全球领导者
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50 号牵引座 轻量化

分解图

产品特征 

•  适用于国内市场的标准型 50 号牵引座产品
•  约斯特独特的单锁钩设计
•  高质量轴承设计，杰出的耐用性
•  一体式冲压面板配合高强度钢材加强筋，结构坚固可
    靠性高

运用工况 
•  高速运输
•  标载

JSK35DVS

型号 D值
(kN)

垂直载荷 
(t)

安装高度
 (mm)

重量
(Kg)

JSK35DVS1-22 165 22 172 119

JSK35DVS2-22 165 22 150 116

JSK35DVS3-22 165 22 185 120

产品参数

序号 名称 货号

01 锁钩组件 SK3221-52CN

02 锁钩销 CN3506-012

03 锁栓 SK2905-006

04 松脱杆 SK2107-025

05 锁栓销组件 CN3508-002

06 带孔六角螺栓组件 CN3508-003

07 加长拉手拉杆 SK8201-207-04

序号 名称 货号

01 锁钩组件 SK3221-52CN

14,15 磨损环组件包 SK8201-403

10,12 橡胶套组件包 SK8201-406

序号 名称 货号

07 拉手 SK2105-111

09 轴承销 CN3505-002

10 开口销 SK8201-303

11 172 支承腿 SK2701-063SP-CN

150 支承腿 SK2701-045SP-CN

185 支承腿 SK2701-056SP-CN

12 橡胶套组件 SK2905-094

序号 名称 货号

10,11,12 172 支承腿组件包 SK8201-407-172

150 支承腿组件包 SK8201-407-150

185 支承腿组件包 SK8201-407-185

序号 名称 货号

13 自动弹簧卡锁组件 SK8206-005

14 磨损环 SK2105-019CN

15 内六角螺栓 CN3506-013

16 调整螺杆组件 CN3506-011

17 六角螺栓组件 SK8206-006

18 加长拉手 SK8206-113

19 钢索组件 SK3521-002

序号 名称 货号

07,17,18,19 长拉手组件包 SK8201-408

售后服务套装
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50 号牵引座 轻量化

分解图

产品特征 

•  低维护，降低用户保养时间与成本
•  约斯特 Top liner 耐磨板
•  独特高分子材料配方，优异的耐磨与润滑性能
•  牵引座面板下沉式设计，高度完全互换

运用工况 
•  标载，高速
•  常规运输

JSK35DWS

型号 D值
(kN)

垂直载荷 
(t)

安装高度
 (mm)

重量
(Kg)

JSK35DWS1 165 20 172 126

JSK35DWS2 165 20 150 123

JSK35DWS3 165 20 185 127

产品参数

序号 名称 货号

01 锁钩组件 SK3221-52CN

02 锁钩销 CN3506-012

03 锁栓 SK2905-006

04 松脱杆 SK2107-025

05 锁栓销组件 CN3508-002

06 带孔六角螺栓组件 CN3508-003

07 拉手 SK2105-111

序号 名称 货号

08 双拉簧 SK3105-020

09 轴承销 CN3505-002

10 开口销 CN3506-009

11 172 支承腿 SK2701-063SP-CN

150 支承腿 SK2701-045SP-CN

185 支承腿 SK2701-056SP-CN

12 橡胶套组件 SK2905-094

序号 名称 货号

13 自动弹簧卡锁组件 CN3508-005

14 磨损环 SK2105-019CN

15 内六角螺栓 CN3506-013

16 调整螺杆组件 CN3506-011

17 耐磨板 SK8211-155

18 螺栓 SK0010060
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50 号牵引座 轻量化

分解图

产品特征 

•  可选超低位型牵引座，尤其适合高容量箱半挂
•  多种选配，不同工况可灵活选用
•  可选装不同角度或加长折叠拉手

运用工况 
•  标载，高速
•  常规运输，快递快运

JSK35DL

型号 D值
(kN)

垂直载荷 
(t)

安装高度
 (mm)

重量
(Kg)

JSK35DL1 152 20 172 112

JSK35DL2 152 20 150 109

JSK35DL3 152 20 185 113

JSK35DL4 152 20 130 109

JSK35DL1J 152 20 172 112

JSK35DL2J 152 20 150 109

JSK35DL3J 152 20 185 113

JSK35DL4J 152 20 130 110

产品参数

序号 名称 货号

01 锁钩组件 SK3221-52CN 

02 锁钩销 CN3506-012

03 锁栓 SK2905-006

05 锁栓销组件 SK8205-006

06 带孔六角螺栓组件 CN3508-003

07 拉手拉杆组件 SK8205-207-02

07 拉手 SK8205-207

序号 名称 货号

09 轴承销 CN3505-002

10 开口销 SK8201-303

11 130 支承腿 SK8205-229

172 支承腿 SK2701-063SP-CN

150 支承腿 SK2701-045SP-CN

185 支承腿 SK2701-056SP-CN

12 橡胶套组件 SK8205-007

SK2905-094

序号 名称 货号

13 自动弹簧卡锁组件 SK8206-005

14 磨损环 SK2105-019CN

16 调节螺杆组件 CN3506-011

17 六角螺栓组件 SK8206-006

18 加长拉手 SK8206-113

19 钢索组件 SK3521-002
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90 号牵引座 轻量化

分解图

产品特征 

•  模块化设计，选配内容丰富
•  多种选配，不同工况可灵活选用
•  适用轻量化需求
•  可选装不同角度或加长折叠拉手

运用工况 
•  标载，高速
•  常规运输，快递快运

JSK35DV90

型号 D值
(kN)

垂直载荷 
(t)

安装高度
 (mm)

重量
(Kg)

JSK35DV1-90 165 20 172 121

JSK35DV2-90 165 20 150 119

JSK35DV3-90 165 20 185 122

产品参数

序号 名称 货号

01 锁钩组件 SK8203-005

02 锁钩销 SK8203-307

03 锁栓 SK8203-209

04 双拉簧 SK8101-210

05 锁栓销组件 SK8203-006

06 弹簧拉板 SK8101-206

07 大扭簧 SK2405-009

序号 名称 货号

01 锁钩组件包 SK8203-005

15,16 磨损环组件包 SK8101-403

序号 名称 货号

08 隔圈 SK8101-305

09 拉手 SK8101-213

10 自动弹簧卡锁组件 SK8101-007

11 轴承销 CN3505-002

12 开口销 CN3506-009

13 橡胶套组件 SK2905-094

序号 名称 货号

12,13 橡胶套组件包 SK8201-406

12,13,14 172 支承腿组件包 SK8201-407-172

序号 名称 货号

14 172 支承腿 SK2701-063SP-CN

150 支承腿 SK2701-045SP-CN

185 支承腿 SK2701-056SP-CN

15 磨损环 SK2405-012-CN

16 内六角螺栓 SK8101-308

17 调整螺杆组件 SK8101-301

序号 名称 货号

12,13,14 150 支承腿组件包 SK8201-407-150

185 支承腿组件包 SK8201-407-185

售后服务套装
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序号 名称 货号

01 锁钩组件 SK8203-005

02 锁钩销 SK8203-307

03 锁栓 SK8203-209

04 双拉簧 SK8101-210

05 锁栓销组件 SK8203-006

06 弹簧拉板 SK8101-206

07 大扭簧 SK2405-009

序号 名称 货号

08 隔圈 SK8101-305

09 拉手 SK8101-213

10 自动弹簧卡锁组件 SK8101-007

11 轴承销 CN3505-002

12 开口销 CN3506-009

13 橡胶套组件 SK2905-094

14 172 支承腿 SK2701-063SP-CN

序号 名称 货号

14 185 支承腿 SK2701-056SP-CN

15 磨损环 SK2405-012-CN

16 内六角螺栓 SK8101-308

17 调整螺杆组件 SK8101-301

18 耐磨板 SK8211-155

19 螺栓 SK0010060

分解图

产品特征 

•  低维护，降低用户保养时间与成本
•  约斯特 Top liner 耐磨板
•  独特高分子材料配方，优异的耐磨与润滑性能
•  牵引座面板下沉式设计，高度完全互换

JSK35DW90

运用工况 
•  标载，高速运输
•  常规运输

型号 D值
(kN)

垂直载荷 
(t)

安装高度
 (mm)

重量
(Kg)

JSK35DW1-90 165 20 172 125

JSK35DW3-90 165 20 185 126

产品参数

90 号牵引座 轻量化
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90 号牵引座 轻量化

分解图

产品特征 

•  轻量化设计
•  约斯特独特的单锁钩设计，简单及安全的锁止
•  高质量的轴承设计，杰出的耐压性
•  一体式冲压面板，结构坚固

运用工况 
•  高速运输
•  标载
•  轻量化车型

JSK35DV25

型号 D值
(kN)

垂直载荷 
(t)

安装高度
 (mm)

重量
(Kg)

JSK35DV1-25 165 20 172 121

JSK35DV2-25 165 20 150 119

JSK35DV3-25 165 20 185 122

产品参数

序号 名称 货号

01 锁钩组件包 SK8203-005

15,16 磨损环组件包 SK8101-403

序号 名称 货号

12,13 橡胶套组件包 SK8201-406

12,13,14 172 支承腿组件包 SK8201-407-172

序号 名称 货号

12,13,14 150 支承腿组件包 SK8201-407-150

185 支承腿组件包 SK8201-407-185

售后服务套装

序号 名称 货号

01 锁钩组件 SK8203-005

02 锁钩销 SK8203-307

03 锁栓 SK8203-209

04 双拉簧 SK8101-210

05 锁栓销组件 SK8203-006

06 弹簧拉板 SK8101-206

07 大扭簧 SK2405-009

序号 名称 货号

08 隔圈 SK8101-305

09 拉手 SK8101-213

10 自动弹簧卡锁组件 SK8101-007

11 轴承销 CN3505-002

12 开口销 CN3506-009

13 橡胶套组件 SK2905-094

序号 名称 货号

14 172 支承腿 SK2701-063SP-CN

150 支承腿 SK2701-045SP-CN

185 支承腿 SK2701-056SP-CN

15 磨损环 SK2405-012-CN

16 内六角螺栓 SK8101-308

17 调整螺杆组件 SK8101-301
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序号 名称 货号

01 锁钩组件 SK8203-005

02 锁钩销 SK8203-307

03 锁栓 SK8203-209

04 双拉簧 SK8101-210

05 锁栓销组件 SK8203-006

06 弹簧拉板 SK8101-206

07 大扭簧 SK2405-009

序号 名称 货号

08 隔圈 SK8101-305

09 拉手 SK8101-213

10 自动弹簧卡锁组件 SK8101-007

11 轴承销 CN3505-002

12 开口销 CN3506-009

13 橡胶套组件 SK2905-094

14 支承腿 200mm SK8209-044

序号 名称 货号

15 磨损环 SK2405-012-CN

16 内六角螺栓 SK8101-308

17 调整螺杆组件 SK8101-301

18 螺母 SK8209-041

19 横梁 SK8209-043

20 螺栓 SK8209-042

分解图

产品特征 

•  适用轻量化需求
•  可选装不同角度或加长折叠拉手
•  加强型结构设计，直接安装与车轴副梁
•  整车减重达 30-40kg（安装距 890mm 以下）

JSK35DR90

运用工况 
•  标载，高速
•  常规运输，快递快运
•  不适用于超载 / 山区多弯道路

型号 D值
(kN)

垂直载荷 
(t)

安装高度
 (mm)

重量
(Kg)

JSK35DR-90 165 20 200 135

产品参数

90 号牵引座 轻量化
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50 号牵引座  ECE 认证

分解图

产品特征 

•  适用于出口市场的标准型 50 号牵引座产品
•  约斯特独特的单锁钩设计，简单及安全的锁止
•  高质量的轴承设计，杰出的耐用性
•  一体式冲压面板配合高强度钢材加强筋，结构坚固可
    靠性高

运用工况 
•  高速运输
•  标载

JSK36DV

型号 D值
(kN)

垂直载荷 
(t)

安装高度
 (mm)

重量
(Kg)

JSK36DV1 152 20 172 122

JSK36DV2 152 20 150 119

JSK36DV3 152 20 185 124

JSK36DVS1 152 20 172 126

JSK36DVS2 152 20 150 123

JSK36DVS3 152 20 185 128

产品参数

序号 名称 货号

10,11,12 锁钩组件包 SK3221-52

01,02 磨损环组件包 SK2121-51

21,25,26 橡胶套组件包 SK2905CN-406

序号 名称 货号

19,21,25,26 150 支承腿组件包
SK2905CN 
-407-150-1

172 支承腿组件包
SK2905CN 
-407-172-1

序号 名称 货号

19,21,25,26 185 支承腿组件包
SK2905CN 
-407-185-1

27,28,29,30 长拉手组件包 SK8201-408

售后服务套装

序号 名称 货号

01 磨损环螺栓 000.001.118

02 磨损环 SK2105-019

03 开口销 000.007.009

05 调节螺杆组件 SK5007403-CN

06 钳子 NTE000000400

07 内六角螺栓 SK3521-03

08 弹性销 000.003.027

09 拨手 SK3121-052

10 小拉簧 SK847

序号 名称 货号

11 锁钩销 NT0000007

12 锁钩 SK8201-201

13 双拉簧 SK3105-020

14 锁栓 SK2905-006

15 松脱杆 SK2107-025

16 横栓螺栓 SK2921-002

17 内六角螺栓 SK1513

18 短拉手 SK2905-111

19 150 支承腿 SK2701-045SPCN

序号 名称 货号

172 支承腿 SK2701-063SPCN

185 支承腿 SK2701-056SPCN

21 橡胶套 SK2905-094

24 轴承销 SK5015600

25 堵塞 JS1101-12

26 螺栓 + 垫片 SK2921-038

27 连接杆 SK2905-106

28 拨手绳 SK3521-002

29 长拉手螺栓 SK8206-006

30 长拉手 SK3105-113



030101 02

03

04

16

26 27

2928

24

171819

13

11

12

20

21

33

31

32

30

22

23

14

50 号牵引座 铸造型

分解图

产品特征 

•  50 号铸造型牵引座
•  一体式铸造面板
•  适合中国市场的轴销式轴承设计
•  可选集中润滑系统，维护保养更简单便捷

运用工况 
•  标载，高速
•  常规运输，快递快运
•  危险品，港口倒运

JSK37DV

型号 D值
(kN)

垂直载荷 
(t)

安装高度
 (mm)

重量
(Kg)

JSK37DV1 152 20 172 135

JSK37DV2 152 20 150 132

JSK37DV3 152 20 185 137

产品参数

序号 名称 货号

32,34 橡胶套组件包 SK3100CN-406

序号 名称 货号

30,32,34,35 150 支承腿组件包
SK3100CN 
-407-150-1

序号 名称 货号

30,32,34,35 172 支承腿组件包
SK3100CN 
-407-172-1

185 支承腿组件包
SK3100CN 
-407-185-1

售后服务套装

序号 名称 货号

01 磨损环螺栓 SK2121-07

02 磨损环橡胶垫 SK3105-092

03 磨损环 SK3105-093

06 调整螺杆组件 SK5007402

11 吊环螺栓 SK2122-04

12 小拉簧 SK847

13 锁钩 SK3105-014

16 内六角螺栓 SK3521-03

17 弹性销 SK3121-59

序号 名称 货号

18 拨手 SK3121-052

19 双拉簧 SK3105-020

20 锁栓 SK3105-20

21 松脱杆 SK3105-018

22 螺栓 SK3221-01

23 内六角螺栓 SK1513

24 短拉手 SK3105-015

26 连接杆 SK3105-115

27 拨手绳 SK3521-02

序号 名称 货号

28 内六角螺栓 SK2421-50

30 150 支承腿 SK2701-045SP-CN

172 支承腿 SK2701-063SP-CN

185 支承腿 SK2701-056SP-CN

31 垫片 SK3105-95

32 橡胶套 SK2905-094

33 轴承销 SK3104-005
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50 号牵引座 铸造型

分解图

产品特征 

•  50 号铸造型牵引座
•  一体式铸造面板
•  ECE 认证产品，适合出口市场
•  可选集中润滑系统，维护保养更简单便捷

运用工况 
•  标载，高速
•  常规运输，快递快运

JSK37E

型号 D值
(kN)

垂直载荷 
(t)

安装高度
 (mm)

重量
(Kg)

JSK37E172 152 20 172 135

JSK37E150 152 20 150 132

JSK37E185 152 20 185 137

产品参数

序号 名称 货号

01 磨损环螺栓 SK2121-07

02 紧固环 SK3105-092

03 磨损环 SK3105-093

04 调整螺杆组件 SK5007402

11 吊环螺栓 SK2122-04

12 小拉簧 SK847

13 锁钩 SK3105-014

16 内六角螺栓 SK3521-03

17 弹性销 SK3121-59

序号 名称 货号

18 拨手 SK3121-052

19 双拉簧 SK3105-020

20 锁栓 SK3105-20

21 松脱杆 SK3105-018

22 螺栓 SK3221-01

23 内六角螺栓 SK1513

24 短拉手 SK3105-015

26 连接杆 SK3105-115

27 拨手绳 SK3521-02

序号 名称 货号

28 内六角螺栓 SK2421-50

30 150 支承腿 SKE501530001

172 支承腿 SKE501540001

185 支承腿 SKE501550001

31 垫片 SK3105-95

32 橡胶套 SK2905-094

33 轴承销 SK3104-005
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50 号牵引座 重载型

分解图

产品特征 

•  基于 JSK39 系列的加强型设计，垂直载荷达到 28 吨
•  一体式冲压面板配合高强度钢材加强筋，结构坚固可
    靠性高
•  高质量轴承设计，耐用性高

运用工况 
•  多种路况
•  危险品，重载

JSK39DV28

型号 D值
(kN)

垂直载荷 
(t)

安装高度
 (mm)

重量
(Kg)

JSK39DV1-28 180 28 180 163

JSK39DV2-28 180 28 200 166

JSK39DV3-28 180 28 165 161

产品参数

序号 名称 货号

01 锁钩组件 SK8103-005

02 锁钩销 SK8101-307

03 锁栓 SK8103-209

04 双拉簧 SK8101-210

05 锁栓销组件 SK8101-006

06 弹簧拉板 SK8101-206

07 大扭簧 SK2405-09

序号 名称 货号

01 锁钩组件 SK8103-005

15,16 磨损环组件包 SK8103-403

序号 名称 货号

08 隔圈 SK8101-305

09 拉手 SK8101-213

10 自动弹簧卡锁组件 SK8101-007

11 轴承销 SK8101-205

12 开口销 SK8101-203

13 橡胶套 SK8101-234-01

序号 名称 货号

12,13 橡胶套组件包 SK8101-406

12,13,14 165 支承腿组件包 SK8101-407-165

序号 名称 货号

14 165 支承腿 SK8101-202-165CA

180 支承腿 SK8101-202-180CA

200 支承腿 SK8101-202-200CA

15 磨损环 SK0053000CN

16 内六角螺栓 SK8101-308

17 调整螺杆组件 SK8103-301

序号 名称 货号

12,13,14 180 支承腿组件包 SK8101-407-180

200 支承腿组件包 SK8101-407-200

售后服务套装
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90 号牵引座 标准型

分解图

产品特征 

•  标准型设计，适合于标载型公路运输车
•  一体式冲压面板，结构坚固
•  约斯特独特的单锁钩设计，简单及安全的锁止
•  高质量轴承设计，杰出的耐用性

运用工况 
•  标载
•  多种路面条件

JSK39DV30

型号 D值
(kN)

垂直载荷 
(t)

安装高度
 (mm)

重量
(Kg)

JSK39DV1-30 200 30 180 155

JSK39DV2-30 200 30 200 158

JSK39DV3-30 200 30 165 153

产品参数

序号 名称 货号

01 锁钩组件 SK8101-005

15,16 磨损环组件包 SK8101-403

序号 名称 货号

12,13 橡胶套组件包 SK8101-406

12,13,14 165 支承腿组件包 SK8101-407-165

序号 名称 货号

12,13,14 180 支承腿组件包 SK8101-407-180

200 支承腿组件包 SK8101-407-200

售后服务套装

序号 名称 货号

01 锁钩组件 SK8101-005

02 锁钩销 SK8101-307

03 锁栓 SK8101-209

04 双拉簧 SK8101-210

05 锁栓销组件 SK8101-006

06 弹簧拉板 SK8101-206

07 大扭簧 SK2405-09

序号 名称 货号

08 隔圈 SK8101-305

09 拉手 SK8101-213

10 自动弹簧卡锁组件 SK8101-007

11 轴承销 SK8101-205

12 开口销 SK8101-203

13 橡胶套组件 SK8101-234-01

序号 名称 货号

14 165 支承腿 SK8101-216

180 支承腿 SK8101-222

200 支承腿 SK8101-227

15 磨损环 SK2405-012-CN

16 内六角螺栓 SK8101-308

17 调整螺杆组件 SK8101-301
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90 号牵引座 重载型

分解图

产品特征 

•  加强型设计，适合于重载及复杂路面条件
•  一体式冲压面板，结构坚固
•  约斯特独特的单锁钩设计，简单及安全的锁止
•  铸钢强化结构支承腿
•  高质量轴承设计，杰出的耐用性

运用工况 
•  标载和重载
•  多种路面条件
•  危险品

JSK39DV35

型号 D值
(kN)

垂直载荷 
(t)

安装高度
 (mm)

重量
(Kg)

JSK39DV1-35 220 35 180 171

JSK39DV2-35 220 35 200 174

JSK39DV3-35 220 35 165 168

产品参数

序号 名称 货号

01 锁钩组件 SK8101-005

15,16 磨损环组件包 SK8101-403

序号 名称 货号

12,13 橡胶套组件包 SK8102-406

12,13,14 165 支承腿组件包 SK8102-407-165

序号 名称 货号

12,13,14 180 支承腿组件包 SK8102-407-180

200 支承腿组件包 SK8102-407-200

售后服务套装

序号 名称 货号

01 锁钩组件 SK8101-005

02 锁钩销 SK8101-307

03 锁栓 SK8101-209

04 双拉簧 SK8101-210

05 锁栓销组件 SK8101-006

06 弹簧拉板 SK8101-206

序号 名称 货号

07 大扭簧 SK2405-009

08 隔圈 SK8101-305

09 拉手 SK8101-213

10 自动弹簧卡锁组件 SK8101-007

11 轴承销 SK8101-205

12 开口销 SK8101-203

序号 名称 货号

13 橡胶套组件 SK8101-234

14 180 支承腿 SK8101-202-180

15 磨损环 SK2405-012-CN

16 内六角螺栓 SK8101-308

17 调整螺杆组件 SK8101-301
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90 号牵引座 超重载型

分解图

产品特征 

•  为超重载而设计
•  垂直载荷达 46 吨
•  激光切割成型面板
•  高质量的轴承设计

运用工况 
•  重载运输
•  多种路面条件

JSK39DV46

型号 D值
(kN)

垂直载荷 
(t)

安装高度
 (mm)

重量
(Kg)

JSK39DV1-46  308 46 188 208

产品参数

序号 名称 货号

01 锁钩组件 SK8301-005

15,16 磨损环组件包 SK8301-403

序号 名称 货号

12,13 橡胶套组件包 SK8102-406

序号 名称 货号

12,13,14 180 支承腿组件包 SK8102-407-180

售后服务套装

序号 名称 货号

01 锁钩组件 SK8301-005

02 锁钩销 SK8301-307

03 锁栓 SK8301-209

04 双拉簧 SK8301-210

05 锁栓销组件 SK8301-006

06 弹簧拉板 SK8101-206

序号 名称 货号

07 大扭簧 SK2405-009

08 隔圈 SK8101-305

09 拉手 SK8302-213

10 自动弹簧卡锁组件 SK8101-007

11 轴承销 SK8101-205

12 开口销 SK8101-203

序号 名称 货号

13 橡胶套组件 SK8101-234

14 180 支承腿 SK8101-202-180

15 磨损环 SK8301-223

16 内六角螺栓 SK2421-008-01

17 调整螺杆组件 SK8103-301
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分解图

产品特征 

•  为超重载而设计，垂直载荷达 75 吨
•  高质量的轴承设计
•  激光切割成型面板
•  支承腿与安装板采用焊接式结构

运用工况 
•  矿用、基建运输
•  重载运输
•  多种路面条件

JSK52DV75

型号 D值
(kN)

垂直载荷 
(t)

安装高度
 (mm)

重量
(Kg)

JSK52DV-75 400 75 196 424

产品参数

90 号牵引座 超重载型

序号 名称 货号

01 锁钩组件包 SK8301-005

16,17 磨损环组件包 SK8301-403

序号 名称 货号

13,14 橡胶套组件包 SK8301-406

序号 名称 货号

13,14,15 支承腿组件包 SK8301-407-196

售后服务套装

序号 名称 货号

01 锁钩组件 SK8301-005

02 锁钩销 SK8301-307

03 锁栓 SK8301-209

04 双拉簧 SK8301-210-01

05 锁栓销组件 SK8301-006

06 弹簧拉板 SK8101-206

07 螺栓组件 SK8301-007

08 大扭簧 SK2405-009

09 隔圈 SK8101-305

序号 名称 货号

10 拉手 SK8301-213

11 自动弹簧卡锁组件 SK8301-008

12 轴承销 SK8301-205

13 六角螺栓 + 防松垫圈 SK2921-038

14 橡胶套 SK8301-204

15 196 支承腿 SK8301-224

16 磨损环 SK8301-223

17 内六角螺栓 SK2421-008-01

序号 名称 货号

18 带六角螺母的调节螺杆 SK8301-301

19 油管 1 SK8301-220

20 油管 2 SK8301-221

21 油管 3 SK8301-222

22 油嘴 SK8301-308

23 直接油管接头 SK8301-310

24 90° 油管接头 SK8301-309

25 长油嘴 SK8301-308-01
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分解图

产品特征 

•  为超重载而设计，垂直载荷达 80 吨
•  配合 100 号牵引销使用
•  高质量的轴承设计
•  激光切割成型面板

运用工况 
•  矿用、基建运输
•  重载运输
•  多种路面条件

JSK54

型号 D值
(kN)

垂直载荷 
(t)

安装高度
 (mm)

重量
(Kg)

JSK54DD4401AA 550 80 200 500

产品参数

100 号牵引座 超重载型

序号 名称 货号

01 锁钩组件 SK8303-005

02 锁钩销 SK8303-307

03 锁栓 SK8303-209

04 双拉簧 SK8301-210-01

05 锁栓销组件 SK8301-006

06 弹簧拉板 SK8101-206

07 锁钩销 SK8301-007

08 弹簧 SK2405-009

09 隔圈 SK8101-305

序号 名称 货号

10 拉手 SK8303-213

11 自动弹簧卡锁组件 SK8301-008

12 轴承销 SK8301-205

13 六角螺栓 + 防松垫圈 SK2921-038

14 橡胶套 SK8301-204

15 196 支承腿 SK8301-224

16 磨损环 SK8303-223

17 内六角螺栓 SK2421-008-02

序号 名称 货号

18 带六角螺母的调节螺杆 SK8301-301

19 油管 1 SK8301-220

20 油管 2 SK8301-221

21 油管 3 SK8301-222

22 油嘴 SK8301-308

23 油管接头 SK8301-310

24 90° 油管接头 SK8301-309

25 长油嘴 SK8301-308-01
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50 号 /90 号牵引座 双轴线型

分解图

产品特征 

•  双轴线轴承设计，适用多种路况
•  结构坚固耐用，重载运输工况下，不易变形
•  锁具组件可更换，自由切换 50/90 型号

运用工况 
•  重载运输
•  多种路面条件

JS38G

型号 D值
(kN)

垂直载荷 
(t)

安装高度
 (mm)

重量
(Kg)

JSK38 G1 260 36 290 265

JSK38 G1-2 170 28 290 265

产品参数

序号 名称 货号

01 磨损环螺栓 SK2421-08

02 3.5" 磨损环 SK2421-56

2" 磨损环 SK2421-57

03 螺母和螺栓 SK1976

04 润滑油管 SK1989

08 内六角螺栓 SK2421-50

10 拨手固定器 SK2405-084

11 钳子 NTE000000400

12 弹性销 SK2921-30

13 拨手 SK3121-52

14 内六角螺栓 SK3521-03

16 压力弹簧 SK2506-15

18 衬套 SK2506-35

20 小拉簧 SK2106-01

21 内六角螺栓 SK2421-51

序号 名称 货号

22 拨手 SK2405-27

23 3.5" 锁钩 SK2405-14

2" 锁钩 SK2405-13

24 锁钩销 SK2405-18

25 横栓螺栓 SK2121-14

26 锁栓 SK2405-01

27 双拉簧 SK2405-23

28 松脱杆 SK2405-04

29 轴承 SK2405-15

31 垫圈 SK2405-19

32 弹簧钩 SK2405-09

34 拉手 SK2405-066

36 内六角螺栓 SK2034

42 轴承套 SK2504-16

序号 名称 货号

43 支承腿 SK2521-52

44 缺口销 SK1553

45 摇杆 SK2521-51

46 注油嘴 SK2521-04

47 间隔垫圈 SK1192-1

48 扣环 SK1435

49 轴承销 SK2504-17

50 夹板 SK2504-19

51 锁片 SK2504-20

52 注油嘴 SK2521-57

53 锁栓 SK2405-067

54 内六角螺栓 SK2421-50

55 拨手绳 SK3521-02

56 长拉手 SK3105-113
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50 号牵引座 传感器

分解图

产品特征 

•  配备传感器的标准型 50 牵引座产品
•  全程监控主车和挂车的连接，提高安全性
•  驾驶室配备专用显示屏，实时状态显示
•  ADR 危险品运输认证

运用工况 
•  高速运输
•  标载
•  危险品

Sensoric

产品参数

型号 D值
(kN)

垂直载荷 
(t)

安装高度
 (mm)

重量
(Kg)

JSK36DV31C4AA 152 20 172 119

JSK36DV20C4AA 152 20 150 124

JSK36DV38C4AA 152 20 185 122

序号 名称 货号

01 传感器拨手组件 SKE002905104

02 牵引销传感器支撑板 SKE002905130

03 挂车传感器支撑板 SKE003220100

04 传感器插头支撑板 SKE004650000

05 3 传感器电缆及拉手传感器支撑板 SKE002040400

序号 名称 货号

11 3 传感器显示屏 -24V SKE501620200

3 传感器显示屏 -12V SKE501620500

12 连接线缆（7 脚圆头） SKE002110200

连接线缆（7 脚方头） SKE002110300

13 转接头（圆头转方头） SKE011300000



自动操作的气缸

手柄位置传感器
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自动牵引座系统

分解图

产品特征 

•  驾驶员可遥控操作解锁牵引座 
•  先进的电磁兼容 (EMC) 性能 
•  系统秉承约斯特的失效安全设计理念，在发生故障时会
    始终恢复到安全的操作状态 
•  所有部件始终保持手动可操作性 
•  所有部件均适用约斯特通用安全性和可靠性标准

技术规格 
•  本自动牵引座系统符合以下指标或标准 :94/20/EC-G50
   类、DIN 74081、ISO 3842、72/245/EEC 和 95/54/EC。 

•  针对依据 ECE R55-01、DIN 74080、ISO337 的 2” 牵引
    销 (G50) 和依据 ECE R55-01 和 DIN 74085 的导向 
    楔块而设计。

SKS

约斯特订购编号 底座 高度 (mm) 重量 (Kg) 版本
JSK 42 K0 20 49 AA K0 150 130 标准版
JSK 42 K0 20 51 AA K0 150 132 低维护版
JSK 42 K0 38 49 AA K0 185 131 标准版
JSK 42 K0 38 51 AA K0 185 130 低维护版

牵引座 - 本体

可根据要求提供其他版本

约斯特订购编号 重量 (Kg)

SKE 00 37 90 100 2.4

卡车牵引车安装附件包 ( 遥控装置和电缆套件 )
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50mm 自动牵引钩

产品特征 

•  旋转式锁销设计使磨损降低并且更均匀
•  前瞻性的设计结构，日后可轻松加装最新的传感系统
•  可按照用户意愿随时加装最新的遥控操作及驾驶室显示 
    系统
•  产品性能通过 ECE 55-01 法规标准
•  穿心式螺栓固定使安装更为简便
•  改进的 ROCKINGER 设计结构使维修更加简单

技术参数 
•  ECE R 55-01 1844 适用于下列牵引环规格 :    
    50 DIN 74053, 94/20/CE, ISO 1102, ROE 57005

RO  50

操作装置
机械式辅助操作装置
标准型 ROE 71676

气动式辅助操作装置
标准型 ROE 71909-P

舒适型 ROE 71677

锁上状态指示灯
驾驶室 ROE 71654

车身后部 ROE 71701

电子显示屏
驾驶室 ROE 71546

驾驶室及连接角度报警系统 ROE 71547

HD (mm)  (kg)D (kN) Dc (kN) S (kg) V (kN)

RO 500A66000 A 160x100 200 140 1000 90 50 E1 55R-1 1845

RO 500A66000 A 160x100 200 140 2500 60 50 E1 55R-1 1845

RO 500B66000 B 160x100 200 140 1000 90 50,5 E1 55R-1 1845

RO 500B66000 B 160x100 200 140 2500 60 50,5 E1 55R-1 1845

RO 500A66200 A 160x100 200 140 1000 90 50 E1 55R-1 1845 x

RO 500A66200 A 160x100 200 140 2500 60 50 E1 55R-1 1845 x

RO 500A66400 A 160x100 200 140 1000 90 50 E1 55R-1 1845 x x

RO 500A66400 A 160x100 200 140 2500 60 50 E1 55R-1 1845 x x

RO 500A66550 A 160x100 200 140 1000 90 50 E1 55R-1 1845 x x

RO 500A66550 A 160x100 200 140 2500 60 50 E1 55R-1 1845 x x

RO 500A66500 A 160x100 285 140 1000 90 50 E1 55R-1 1845

RO 500A66500 A 160x100 285 140 2500 60 50 E1 55R-1 1845

RO 500B66500 B 160x100 285 140 1000 90 50,5 E1 55R-1 1845

RO 500B66500 B 160x100 285 140 2500 60 50,5 E1 55R-1 1845

RO 500A66620 A x 160x100 200 140 1000 90 53,1 E1 55R-1 1845 x

RO 500A66620 A x 160x100 200 140 2500 60 53,1 E1 55R-1 1845 x

RO 500A66590 A x 160x100 200 140 1000 90 61 E1 55R-1 1845 x x

RO 500A66590 A x 160x100 200 140 2500 60 61 E1 55R-1 1845 x x

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

f
(mm)

6 160 100 200 140 21 94

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

L4
(mm)

L5
(mm)

K
(mm)

C
(mm)

Lm
(mm)

6 202 297 177 54 55 35 30 290
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产品特征 

•  配备最新的挺杆式触发系统 
•  锁紧部分的独特设计使任何连接角度下的脱 / 上挂都简单，
     顺畅 
•  时刻处于可连接状态 
•  旋转式锁销设计使磨损降低且均匀 
•  前瞻性的设计结构，日后可轻松加装最新的传感系统 
•  可按照用户意愿随时加装最新的遥控操作及座舱内显示系统 
•  穿心式螺栓固定使安装更为简便 
•  改进的 ROCKINGER 设计结构使维修更加简单 
•  产品性能通过 ECE55-01 法规标准

技术参数 
•  适用于下列牵引环规格 :    
    50 DIN 74053, ECE R55-01，ISO 1102，ROE 57005

RO  50 E

HD (mm)  (kg)
!

D (kN) Dc (kN) S (kg) V (kN)

RO 510A61000 A 160x100 285 140 1000 90 45 E1 55R-1 1845

RO 510A61000 A 160x100 285 140 2500 60 45 E1 55R-1 1845

RO 510B61000 B 160x100 285 140 1000 90 46 E1 55R-1 1845

RO 510B61000 B 160x100 285 135 2500 60 46 E1 55R-1 1845

RO 510A61200 A 160x100 285 140 1000 90 46 E1 55R-1 1845 x

RO 510A61200 A 160x100 285 140 2500 60 46 E1 55R-1 1845 x

RO 510A61400 A 160x100 285 140 1000 90 58 E1 55R-1 1845 x x

RO 510A61400 A 160x100 285 140 2500 60 58 E1 55R-1 1845 x x

RO 510A61520 A 160x100 285 140 1000 90 60 E1 55R-1 1845 x x x

RO 510A61520 A 160x100 285 140 2500 60 60 E1 55R-1 1845 x x x

RO 510A61540 A 160x100 285 140 1000 90 57 E1 55R-1 1845 x x

RO 510A61540 A 160x100 285 140 2500 60 57 E1 55R-1 1845 x x

RO 510A61620 A x 160x100 285 140 1000 90 57 E1 55R-1 1845 x

RO 510A61620 A x 160x100 285 140 2500 60 57 E1 55R-1 1845 x

RO 510A61590 A x 160x100 285 140 1000 90 57 E1 55R-1 1845 x x

RO 510A61590 A x 160x100 285 140 2500 60 57 E1 55R-1 1845 x x

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

f
(mm)

6 160 100 200 140 21 94

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

L4
(mm)

L5
(mm)

L52
(mm)

K
(mm)

C
(mm)

Lm
(mm)

6 201,5 297 177 56,5 35 62 35 30 290

50mm 自动牵引钩

操作装置
机械式辅助操作装置
标准型 ROE 71676

气动式辅助操作装置
标准型 ROE 71909-P

舒适型 ROE 71594

锁上状态指示灯
驾驶室 ROE 71654

车身后部 ROE 71701

电子显示屏
驾驶室 ROE 71546

驾驶室及连接角度报警系统 ROE 71547
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球型牵引系统

产品特征 

•  高互换性标准规格球头，可装防盗锁
•  革新的锁止系统，保证了简单安全的操作
•  无间隙连接方式带来了最佳的行车稳定性
•  内建式油封降低磨损提高使用寿命 
•  牵引环带有油脂储存槽，有效降低与球头间的磨损

技术参数 
•  适用于中置轴车辆运输车的 80mm 规格球型牵引系统

85mm 安装螺栓

110mm 安装螺栓

RO  KU 80

(mm)
含牵引球臂总重量

 (kg) e11 E11D (kN) Dc (kN) S (kg) V (kN)

R0908H61530 6 160x100 140 140 1000 90 65,4 00-5779 -

R0908H61530 6 160x100 140 140 2500 75 65,4 00-5779 -

R0908H61530 6 160x100 - 140 1000 90 65,4 - 015779

R0908H61530 6 160x100 - 140 2500 75 65,4 - 015779

(mm)
含牵引球臂总重量

 (kg) e11 E11D (kN) Dc (kN) S (kg) V (kN)

R0908H61540 6 160x100 140 140 1000 90 65,4 00-5779 -

R0908H61540 6 160x100 140 140 2500 75 65,4 00-5779 -

R0908H61540 6 160x100 - 140 1000 90 65,4 - 015779

R0908H61540 6 160x100 - 140 2500 75 65,4 - 015779
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6挂车转向系统

挂车桥悬挂

球型轴承转盘

约斯特商贸 ( 上海 ) 有限公司 中国上海市浦东新区张江创企天地张东路 1761 号 4 号楼 804 室    电话 :  021 6818 3333   传真 : 021 6818 3300  www.jost-world.cn 

约斯特 ( 中国 ) 汽车部件有限公司  中国湖北省武汉市经济技术开发区后官湖大道 550 号              电话 : 027 8487 4881  传真 : 027 8487 4889  www.jost-world.cn

牵引钩

牵引杆和牵引环
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11

耦合系统

牵引杆和牵引环

前装载机和机具

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

牵引座

牵引销

支腿

挂车桥系统

挂车桥里程表

球型轴承转盘

集装箱技术
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